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418. Macchine per riempire e lavare bot-
tìglie e altri recipienti, quintale L. 20. coef-
ficiente 0.8. 

419. Macchine per lavare, stirare, di-
sinfettare, tingere e imbianchire fibre e 
materie tessili e relativi manufatti del peso: 

a) di più di 10 quintali, quintale L. 25, 
coefficiente 0.8; 

b) di più di 2 e mezzo, fino a 10 quin-
tali, quintale L. 27, coefficiente 0.8; 

c) fino a 2 quintali e mezzo, quintale 
L. 30, coefficiente 0.8. 

420. Macchine per cucire, ricamare e 
simili: 

a) senza sostegno, e teste di macchine, 
quintale L, 50, coefficiente 0.5; 

b) con sostegno, quintale L. 35, coef-
ficiente 0.5. 

421. Macchine per concerie e per la la-
vorazione delle pelli, del peso: 

a) di più di 100 quintali, quintale 
L. 15, coefficiente 0.8; 

b) di più di 50, fino a 100 quintali, 
quintale L. 18, coefficiente 0.8; 

c) di più di 10, fino a 50 quintali, quin-
tale L. 22, coefficiente 0.8; 

d) di più di 1, fino a 10 quintali, quin-
tale L. 30, coefficiente 0.8; 

e) fino a 1 quintale, quintale L. 40, 
coefficiente 0.8. 

422. Macchine per scrivere, quintale lire 
200, coefficiente 1. 

Alla voce 422 è stato presentato un emen-
damento dall'onorevole Lanza Di Scalea e 
firmato anche dagli onorevoli Lo Monte, 
Stancanelli, Sorge, Bandii, Lanza di Tra-
bia, Guaccero, D'Ajala , Aldi-May, Pucci di 
Benisichi: 

« Alla voce 422 (428 del Governo) mac-
chine per scrivere, sostituire: 

« 422. Macchine per scrivere, dazio d'en-
trata lire oro 200, coefficiente di maggiora-
zione niente ». 

Dei firmatari sono presenti gli onorevoli 
Guaccero e Pucci. 

PUCCI. Desidererei conoscere il parere 
della Commissione e del Ministero, ossia 
se accettano o no questo emendamento.' 

G I U F F R I D A , presidente della Commis-
sione. La Commissione non può accettare 
l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . E lei, onorevole mi-
nistro % 

ROSSI T E O F I L O , ministro dell'industria 
e commercio. Neppure, Dirò anche che non 
posso accettare perchè vi è in Italia una 
fabbrica che si sta impiantando da poco 
tempo e che dà macchine ottime. Se ne 

stanno impiantando delle altre e se sul suo 
sorgere togliamo questa protezione, l'indu-
stria non può svilupparsi. 

PUCCI. Dopo queste dichiarazioni non 
insisto nell'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la voce 
422, come nel disegno di legge. 

(È approvata). 

423. Registratori di cassa, quintale L. 200, 
coefficiente 0.7. 

424. Macchine e apparecchi per ginna-
stica ortopedica, quintale L. 30, coeffi-
ciente 0.8. 

• 425. Pompe mosse meccanicamente o a 
mano: 

a) alternative: 
1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del 

peso: 
a) di più di 10 quintali, quintale 

L. 16, coefficiente 0.6; 
P) di più di 3, fino a 10 quintali, 

quintale L. 18, coefficiente 0.6; 
Y) di più di 1, fino a 3 quintali, 

quintale L. 22, coefficiente 0.7; 
$) di più di 25 chilogrammi, fino 

a 1 quintale, quintale L. 30, coefficiente 0.7; 
s) di più di 10, fino a 25 chilo-

grammi, quintale L. 60, coefficiente 0.7; 
9) fino a 10 chilogrammi, quin-

tale L. 80, coefficiente 0.7; 
Si classificano come pompe alternative 

di ghisa, di ferro o di acciaio, anche quelle 
con parti o accessori di altro metallo, purché 
abbiano lo stantuffo e il cilindro di ghisa, di 
ferro o di acciaio. 

2. altre, del peso: 
a) di più di 10 quintali, quintale 

L. 20, coefficiente 0.6; 
g) di più di 3, fino a 10 quintali, 

quintale L. 23, coefficiente 0.6; 
Y) di più di 1, fino a 3 quintali, 

quintale L. 28, coefficiente 0.7; 
S~) di più di 25 chilogrammi, fino 

a 1 quintale, quintale L. 35, coefficiente 0.7; 
e) di più di 10, fino a 25 chilo-

grammi, quintale L. 75, coefficiente 0.7. 
cp) fino a 10 chilogrammi, quin-

tale L. 100, coefficiente 0.7; 
b) rotative: 

1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del 
peso: 

a) di più di 10 quintali, quintale 
L. 20, coefficiente 0.6; 

di più di 3, fino a 10 quintali, 
quintale L. 24, coefficiente 0.6; 

Y) di più di 1, fino a 3 quintali, 
quintale L. 30, coefficiente 0.7; 


